
Инструкция
по эксплуатации

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛОБЗИК 
DJ-750

Импортер: ООО «Бауцентр Рус», 236009 Калининградская область, 
г. Калининград, ул.Невского, 205, Россия. 

Телефон: +7 (4012) 999-111 Факс: +7 (4012) 57-90-57. Е-mail:info@baucenter.ru
Изготовитель: HIGH HOPE INT'L GROUP JIANGSU MINGJUN IMP & EXP CORP.LTD.

NO.87 BAIXIA ROAD,NANJING,CHINA
Telephone:86-25-84910500 Fax:86-25-84910600 e-mail: enservice@gongchang.com

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
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СПИСОК ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Модель JD2907LK-A

Напряжение

Входной ток

Холостой ход

Макс. толщина заготовки сталь/алюм./дерево

Максимальный угол наклона полотна

230В ~ 50 Гц

800 Вт

800-3,000 минˉ¹

10 мм/20 мм/80 мм

45°

Уровень акустического давления 87дБ(A) K=3 дБ(A)

Сила звука 98 дБ(A) K=3 дБ(A)

Уровень вибраций при работе по дереву 

Уровень вибраций при резке лист. метал. 

ah ,cw = 6.7 м/с²    k = 1,5 м/с²

ah ,cm = 11,4 м/с²  k = 1,5 м/с²
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рис.1

Инструмент предназначен для работы по дереву, пластику, металлу, керамической плитке 
и резине. Полотно лобзика может двигаться как прямо, так и под углом до 45°. Обратите 
внимание на требования к полотнам.

1. Регулятор выбора скорости вращения

2. Выключатель

3. Фиксирующая кнопка

4. Кабель

5. Шестигранный ключ

6. Кнопка регулировки

7. Подошва

8. Полотна

9. Защитный кожух

10. Пылеотводящая трубка
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Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием насоса и сохраните для 
будущего использования.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



4

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



6

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

СВЕДЕНИЯ ПО УРОВНЮ ШУМА/ВИБРАЦИИ
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РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

рис. 2
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РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

рис. 3
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ХРАНЕНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

УТИЛИЗАЦИЯ


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9

