
 

Сухая бетонная смесь SIMMIX SB20 
 

 

Подходит для первичного выравнивания бетонных оснований, а также для заделки 

швов и устранения дефектов в бетонных перекрытиях; внутри и вне зданий. 

Особенности: 

Используется для латания больших дефектов после бетонирования; подходит для 

обогреваемых полов. Высокая устойчивость к сжатию >= 20 МПа. 

Подготовка: 

Основание должно быть чистым и прочным. На поверхности основания не должно 

быть пыли, краски, мела, жира и других загрязнений. Сильно впитывающую влагу 

поверхность необходимо загрунтовать.  

Приготовление раствора: 

Сухой раствор засыпается в чистую прохладную воду. Для размешивания 

использовать электрическую мешалку, также можно размешать вручную лопатой. 

Спустя 3 минуты раствор снова перемешать. Работы выполняются при температуре 

от +5ºC до +30ºC. Всемя высыхания зависит от толщины слоя, проветривания и 

температуры. Подготовленный раствор использовать в течение 40 мин. 

13% воды/на единицу массы раствора (около 3-3,51 л/ на 25 кг мешок; 5-5,5 л/ на 40 

кг мешок).  



Кладка кирпича: 

Раствор бетона равномерно выливается на подготовленную основу полосками 

начиная с отдалённой стены. Длинным шпателем выравнивается до нужного слоя 

после чего обрабатывается шипованным роликом. Перерывы между отдельных 

заливаний бетона должны быть сокращены. Отдельные помещения заливаются 

непрерывно. Из раствора на сройплощадках можно выливать и другие элементы, 

заранее проведя работы по армированию. Рекомендуемая толщина слоя от 30 до 80 

мм.  

Внимание: 

При реакции сухого раствора с водой образуется щелочь, поэтому необходимо беречь 

глаза и кожу, а также избегать вдыхания пыли, образующейся от сухого раствора. В 

том случае, когда сухой раствор или подготовленный раствор попал в глаза, их 

необходимо промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от 

детей.  

Упаковка и хранение: 

25 / 40 кг бумажные мешки. Изделие хранить в оригинальной упаковке в течение 12 

месяцев со дня изготовления в сухом и прохладном месте на деревянных поддонах.  

Расход: 

1,99 кг/м2 при швах толщиной в 1 мм.  

 


