






























Модель BCT-10 Boost BCT-15 Boost BCT-18 Boost BCT-20 Boost BCT-30 Boost BCT-40 Boost BCT-50 Boost
Входное напряжение 220В,50Hz, 1ф
Количество ступеней зарядки 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Мощность, режим зарядки (вых. 12В), Вт 150 200 170 255 200 300 250 350 250 450 350 550 400 625
Мощность, режим зарядки (вых. 24В), Вт 350 600 450 700 550 900 750 1200 890 1300
Ток зарядки макс (вых 12В), А 6,5 8,5 7,5 12 10 15 12 16,5 13 21 18 28 21 30
Ток зарядки макс (вых 24В), А 9 15 12 18 15 23 21 30 25 33

Рекомендуемая емкость батарей
(вых 12В), А/ч

мин 20 35 30 45 40 60 48 65 55 80 70 105 100 120
макс 70 100 85 140 110 180 140 190 170 250 210 300 240 350

Рекомендуемая емкость батарей
(вых 24В), А/ч

мин 42 65 50 70 60 92 80 120 105 130
макс 120 190 145 220 180 270 220 320 250 360

Предохранители, А 15 15 20 25 30 40 40
Габариты упаковки ДхШхВ, мм 295х255х245 325х330х250
Вес, кг 4,3 6,2 7,3 9 9,8



Модель BCT-30 Start BCT-40 Start BCT-50 Start
Входное напряжение 220В,50Hz, 1ф
Количество ступеней зарядки 1 2 1 2 1 2
Мощность, режим зарядки (вых. 12В), Вт 230 690 300 650 300 750
Мощность, режим зарядки (вых. 24В), Вт 670 1250 900 1500 1000 1700
Ток зарядки макс (вых 12В), А 12 35 14 34 15 40
Ток зарядки макс (вых 24В), А 20 32 28 42 30 50

Рекомендуемая емкость батарей 
(вых 12В), А/ч

мин 40 90 60 110 60 130
макс 130 420 150 310 150 420

Рекомендуемая емкость батарей 
(вых 24В), А/ч

мин 65 100 85 125 105 200
макс 190 430 230 500 250 550

Ток запуска макс 12В/24В 200/200 230/250 230/260
Мощность при запуске макс 12В/24В кВт 3,3/5,8 4,2/8,4 4,3/9,0
Предохранители, А 1х80 1х100 1X50+1х100
Габариты упаковки ДхШхВ, мм 340х280х235
Вес, кг 8,3 10 10,7



Модель BCT-200 Start BCT-350 Start BCT-400 Start BCT-600 Start BCT-620T Start
Входное напряжение 220В,50Hz, 1ф
Количество ступеней зарядки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6
Мощность, режим зарядки (вых. 12В), Вт 254 500 790 300 570 970 326 600 1080 606 906 1700 350 630 800 1200 1300 2000
Мощность, режим зарядки (вых. 24В), Вт 540 960 1450 610 1170 1800 670 1390 2250 1033 1715 3300 850 1300 1600 2200 2600 3300
Ток зарядки макс (вых 12В), А 12 25 35 15 29 47 16 30 53 30 44 80 16 32 40 55 72 92
Ток зарядки макс (вых 24В), А 15 29 36 17 32 47 19,2 39 60 31,2 50,5 88 24,3 39 47 64 75 90

Рекомендуемая емкость батарей 
(вых 12В), А/ч

мин 50 100 140 60 110 160 65 100 180 120 180 300 50 150 180 240 280 350
макс 150 300 420 180 340 550 190 300 600 350 500 800 300 400 500 650 800 1000

Рекомендуемая емкость батарей 
(вых 24В), А/ч

мин 60 110 150 70 130 190 80 150 230 120 200 320 120 170 200 250 300 350
макс 180 340 430 200 400 560 220 450 700 380 550 900 350 450 550 700 850 1000

Ток запуска макс 12В/24В 210/230 230/240 250/250 400/500 410/550
Мощность при запуске макс 12В/24В кВт 4,0/7,0 4,4/7,5 6,3/8,0 8,0/18,0 8,9/18
Предохранители, А 2X50 1X50+1X80 2х80 3X80 3x80
Габариты упаковки ДхШхВ, мм 305х255х620 420х330х755
Вес, кг 13,3 13,3 14,5 25 25








