
К А Ч Е С Т В О Д Л Я П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ! Г НЕЙТРАЛЬНЫЙ 

Г Е Р М Е Т И К C И Л И К О Н О В Ы И 
Н Е Й Т Р А Л Ь Н Ы Й У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й 

« Г Е Р М Е Н Т » (белый, прозрачный) 

Основа: Силикон 

Система: Алкокси 

Стандартные цвета: Белый Прозрачный 

Запах: Не имеет 

Устойчивость к УФ: Очень хорошая 

Температура нанесения: От +5 °С до + 40°С 

Температура 
эксплуатации: От -40° С до +150° От -50° С до +120° 

Плотность герметика: 1,38 г/см3 1,03 г/см3 

Удлинение при разрыве: 5,9 7 

Модуль упругости при 
100%удлинении: 0,48 Мра 0,38 Мра 

Твердость по Шору А: 25 20 

Водостойкость: Устойчив к воздействию влаги 

Время образования пленки 
(23°С/50% отн.влажн.): 10 мин. 11 мин. 

Скорость отвердевания 
(23°С/50% отн.влажн.): 3 мм/день 4 мм/день 

Прочность на разрыв: 1,4 Мра 2,1 Мра 

Возможность 
окрашивания: нет 

Срок хранения: 18 месяцев 

Условия хранения: Хранить в сухих помещениях 
при температуре 

от -20° С до +30° С от -5° С до +30° С 

Н Е Й Т Р А Л Е Н К Р А З Л И Ч Н Ы М П О В Е Р Х Н О С Т Я М 
Д О Л Г О В Е Ч Н Ы Й 
У С Т О Й Ч И В К А Т М О С Ф Е Р Н Ы М И Х И М И Ч Е С К И М 
В О З Д Е Й С Т В И Я М 

Н А З Н А Ч Е Н И Е C В О И С Т В А 
Высококачественный однокомпонентный 
нейтральный силиконовый герметик для 
герметизации и заполнения швов и стыков 
как внутри, так и снаружи помещения. 
Не вызывает коррозии металлов, не вступает 
в реакцию со щелочными поверхностями 
(бетон, штукатурка и т.п.), подходит для 
герметизации ванн, душевых кабин, раковин, 
установки зеркал. 

Содержит антисептическое средство, препятст-
вующее образованию плесени. 
Хорошая адгезия к эмали, стеклу, керамике, 
дереву, металлам, эмалированным покрытиям. 
Устойчив к воздействию ультрафиолетового 
излучения. 
Водостоек. Эластичен. 
Нельзя окрашивать. 
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