
Эмаль для пола 

средствам 

ударам и царапинам 
Идеально ровное гладкое покрытие 
Насыщенные цвета 
Высокоэластичная, не растрескивается 
Устойчива к влаге, маслам, химических 

Высокая износсостойкость, противостоит 

Высококачественная глянцевая эмаль предназначена для стойкого окрашивания 
деревянных полов. 

Образует долговечное износостойкое покрытие, противостоящее образованию царапин 
и истирания от высоких нагрузок. Устойчива к воздействию влаги, масел, химических 
составов, а также мытью бытовыми моющими средствами. Обладает высокой 
прочностью и эластичностью, не растрескивается и не отслаивается в процессе 
активной эксплуатации. Эмаль имеет устойчивый глянцевый блеск, палитра состоит из 2 
цветов. Предназначена для внутренних работ. 

Область применения 

Предназначена для высококачественной 
окраски деревянных полов внутри помещений. 
Подходит как для новых, так и для ранее Типы поверхностей: деревянные и 

Золотисто-коричневый, красно-коричневый 

Степень блеска 

Глянцевая 

Стойкость к мытью 

Многократная влажная уборка с применением моющих средств 

Технические характеристики 

Расход 1л на 13-17 м2 

Высыхание: сухая на ощупь - 8 часов, нанесение следующего слоя/готовность к 
эксплуатации - 24 часа. 

Морозостойкая формула 

окрашенных поверхностей. металлические (кроме оцинкованного железа и 
цветных металлов) поверхности. Может 
использоваться для окрашивания 
оштукатуренных и зашпатлеванных (с помощью 
материалов на основе цемента и гипса) 
оснований, бетонных, кирпичных, каменных, 
гипсокартонных, ранее окрашенных 
поверхностей, ДВП, ДСП. 

Цвета 

Упаковка 

0,5л, 1,8л 


