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Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием насоса и 
сохраните для будущего использования. 
 
Описание символов 
 
Использованные в данном руководстве символы предназначены для 

привлечения внимания к возможным рискам. Символы безопасности, а также 

соответствующие им объяснения, необходимо внимательно прочесть и понять. 

Содержащиеся предупреждения не устраняют риски и не заменяют собой 

правильные действия, которые необходимо предпринять во избежание 

несчастных случаев. 

  
Данный символ, подчеркивающий важность правил техники безопасности, 

означает "осторожно", "предупреждение" или "опасно". Пренебрежение данным 

предупреждением может стать причиной несчастного случая для пользователя 

или других лиц. Во избежание рисков травмирования, возгорания или 

поражения электрическим током всегда следуйте приведенным указаниям. 

 

 
 

Перерабатывайте ненужные материалы вместо того, чтобы их 
выкидывать. Любое оборудование и упаковочные материалы должны 
быть отсортированы и направлены в местный центр утилизации 

отходов для их переработки в соответствии с природоохранным 
законодательством. 
 
 
 
 
 
 
 

Номинальная мощность двигателя (0,37 кВт) 
Напор 
Поток 
Однофазный двигатель (трехфазные двигатели 
не обозначаются буквами) 
Погружной шнековый насос 
Диаметр скважины (4 дюйма) 
 



 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием насоса и 
сохраните для будущего использования. 
 
Предупреждение! 
Насос необходимо установить и использовать в соответствии с местными 
правилами электрических установок. Для получения дополнительной 
информации обращайтесь к квалифицированному электрику. 
 

1. Ваша установка должна соответствовать действующим правилам (NF C 
15-100). Она должна быть защищена с помощью предохранителей и 
автоматического выключателя, а также адаптирована к вашему жилищу. 
Для получения дополнительной информации обращайтесь к 
квалифицированному электрику.  

 
2. Поток погружного шнекового насоса должен быть меньше, чем мощность 

на выходе скважины, чтобы избежать выгорания резинового статора из-
за недостатка воды. 

3. Не тяните за кабель при перемещении погружного шнекового насоса. Не 
допускается использование кабеля в качестве подъемного каната. 

4. Перед использованием проверьте, чтобы сопротивление изоляции 
катушки двигателя было не ниже 2 МОм. В противном случае 
постарайтесь выяснить причину и избавиться от влажности перед 
включением насоса. 

5. Перед использованием полностью проверьте кабель на наличие 
повреждений и при необходимости немедленно замените его. 

6. Перед использованием (в том числе перед тестом на направление 
вращения) насос должен быть полностью погружен в воду. 

7. Входное отверстие насоса должно быть на 1 метр ниже поверхности 
воды. Глубина воды для погружного шнекового насоса должна 
составлять не менее 0,5 м. Следите за уровнем воды во время 
использования. Насос всегда должен находиться под водой.  

8. Не погружайте кабель питания в воду во избежание поражения 
электрическим током. Если скважина слишком глубокая, позаботьтесь об 
удлинении кабеля. 

9. Во время работы насоса не мойте ничего в воде и не допускайте купания 
людей и животных в рабочей зоне (2 м) во избежание несчастных 
случаев. 

10. Не запускайте насос вне пределов его номинального подъемного 
расстояния, чтобы избежать влияния на работоспособность двигателя 
из-за перегрузки.  

11. При работе в воде, полной грязи и песка (диаметр взвеси более 1 мм) 
регулярно разбирайте и проверяйте насос. Регулярность проверки 
зависит от количества грязи и песка в воде. Процедура демонтажа: 
сначала снимите нагнетательную камеру, затем чистой водой смойте 
грязь и песок с внешней стороны крышки для защиты от песка. 

12. Не откручивайте винт опрессовки, чтобы избежать протечки воды и 
повреждения устройства. 



 
 

13. Рабочая температура окружающей среды и средняя температура 
всасываемой воды никогда не должна превышать 40℃. 

 
ОПИСАНИЕ 
 

 

       рис. 1 

Напряжение  230 В~ 50 Гц 
Мощность  370 Вт 
Макс. производительность  1200 л/ч 
Максимальная высота подачи 50 м 
Максимальный диаметр скважины 102 мм 
Максимальная температура воды 35°C 
 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
1. Предварительные проверки  
Перед использованием убедитесь, что электрическая установка отвечает 
стандартам безопасности (NF C 15-100) и соответствует  параметрам 
напряжения (230В переменного тока 50Гц).  
 
Убедитесь, что розетка, к которой вы собираетесь подключить насос, оснащена 
заземляющими контактами.  

 

1 Кабель питания 

2 Выходное отверстие для 
воды 

3 Отверстие 

4 Входное отверстие для 
воды 

5 Корпус насоса 
6 Соединительная часть 



 
 

 Проводите предварительные проверки без подключения насоса к 
источнику питания. Убедитесь, что насос отключен.  
 

Проверьте шнур питания и вилку. В случае повреждения не пытайтесь 
заменить шнур.  
 
Не используйте насос (опасность поражения электрическим током) и сдайте его 
в пункт сбора электронных отходов. (См. раздел "Утилизация"). 
  
2. Применение  
 
Процедура установки насоса изображена на Рис. 2. 
 

 
Рис.2 

 
3.  После использования  

После использования извлеките штекер из источника питания для 
выключения насоса.  Пока насос остается в исходных условиях, можно 
продолжать использование насоса, подключая штекер питания. 

 

1 Насос 
2 Труба/шланг 
3 Кабель питания 
4 Электросеть  
5 Стопорный клапан 
6 Манометр 
7 Запорный клапан 
8 Соединительная часть 
 

 
Примечание. 
1. Входное отверстие для воды должно 
быть на 1 метр ниже поверхности воды. 
2. Нижняя часть насоса должна быть на 
расстоянии 1 метра от дна скважины. 
3. Насос включается при помощи 
подключения штекера питания к 
электросети.  
 
 



 
 

 
  
Никогда не оставляйте подключенный насос без присмотра. 
Храните в недоступном для детей месте.   

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
 
1. При аномальных случаях во время использования, например странном шуме, 
плохом выходном потоке воды, постоянных включениях и выключениях и др. 
немедленно выключите насос. Постарайтесь выяснить причину и устранить 
неисправность. 
2. Когда насос используется для жидкостей со средним количеством примесей, 
таких как химические жидкости, очищайте внутренние части насоса чистой 
водой после каждого использования. 
3. После каждых 2000 часов работы с чистой водой проверяйте двигатель и 
резиновый статор на наличие признаков износа. При обнаружении признаков 
износа замените или отремонтируйте поврежденные части. Вышеозначенный 
период может быть короче при работе с водой, имеющей среднее количество 
примесей. После каждых 3000 часов работы заменяйте масло для смазки 
(масло №5 или №10 для механических двигателей, на 80% объема). Каждый 
раз после замены механических уплотнителей проверяйте все части насоса на 
герметичность уплотнительных соединений. 
4. Неавторизованным лицам запрещено открывать корпус двигателя насоса. 
Данный насос оснащен двигателем сухого типа. Его нельзя наполнять маслом 
или водой. В противном случае он может выгореть. 
5. Не рекомендуется оставлять насос в воде, если он не используется 
длительное время. Извлеките его из воды и вылейте всю воду из насоса.   
Разберите верхнюю часть насоса, извлеките резиновый статор и добавьте 
немного растительного масла на винт-болт (не используйте бензин, керосин и 
т.д.), чтобы избежать осложнений при последующем запуске насоса из-за 
коррозии. 
6. Храните его в прохладном и сухом месте. Если погружной шнековый насос не 
будет использоваться в течение длительного периода времени, храните его 
вдали от прямых солнечных лучей и температуре не ниже -20°C.  
  
Ремонтировать электроинструмент могут только квалифицированные 
специалисты. 
Выполнение ремонтных работ непрофессионалами может привести к 
последующим травмам.  
 
Осторожно!  
Чтобы предотвратить возникновение опасной ситуации, замену кабеля питания 
должен выполнять производитель или его представитель. 
  
Уход и очистка 
Протирать корпус можно только влажной тряпкой. Не используйте 
растворители! Тщательно просушите устройство после очистки. 
 
 
 



 
 

УСТРАНЕНИЕ  НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Проблема Причина Решение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Насос не 
запускается  
 

1. Тепловая защита 
отключила двигатель. 
 
 
2. Нет питания электросети. 
 
 
 
3. Слишком низкое 
напряжение. 
 
 
4. Слишком тугое соединение 
или коррозия между ротором 
и резиновым статором. 
 
 
5. Нагнетательная камера 
насоса полна грязи, песка 
или примесей. 
 
 
6. Катушки двигателя 
повреждены. 

1. Когда двигатель остынет до 
нормальной температуры, он 
включится автоматически. 
 
2. Проверьте предохранитель-
выключатель. Если он 
поврежден, замените его и 
снова включите насос. 
 
3. Отрегулируйте давление в 
пределах 0,9-1,1 от 
номинального значения. 
 
4. Откройте нагнетательную 
камеру и переустановите винт 
и резиновый статор или 
удалите с них отложения.  
 
5. Откройте нагнетательную 
камеру и очистите внешнюю 
часть крышки защиты от грязи, 
песка и примесей. 
 
6. Замените катушки. 

 
 
 
 
 
 
 
Ненормальный 
шум  

1. Крупные частицы примесей 
забились между винтом и 
резиновым статором. 
 
2. Статор насоса находится в 
неправильном положении. 
 
3. Износ подшипников. 
 
4. Разрыв резинового статора 
или поломка универсального 
шарнира. 
 
5. Двигатель работает на 
двух фазах. 

1. Откройте нагнетательную 
камеру, выдвините резиновый 
статор и избавьтесь от 
примесей. 
 
2. Проверьте и затяните 
крепежный болт. 
 
3. Замените подшипник. 
 
4. Замените резиновый статор 
или универсальный шарнир.  
 
5. Проверьте схему и 
убедитесь в правильности 
подключения. 

 
 
 
 
Слабый 
выходящий 
поток воды 

1. Слабое напряжение 
электросети. 
 
2. Износ винта-болта и 
резинового статора или 
нагнетательная камера 
забита примесями. 

1. Отрегулируйте 
электрическое напряжение. 
 
2. Откройте нагнетательную 
камеру и замените изношенные 
винт и резиновый статор или 
очистите камеры от примесей. 



 
 

 
3. Резиновый статор сгорел 
из-за работы без воды. 
 
4. Утечка воды из выходного 
соединения или разрыв 
трубы. 

 
3. Замените сгоревший винт и 
резиновый статор. 
 
4. Замените выходное 
соединение и трубу. 

 
 
УТИЛИЗАЦИЯ 
 
Если насос сломан, не выбрасывайте его куда попало: не засоряйте 
окружающую среду.  
 
Доставьте насос в центр по сбору отработанных электроприборов для того, 
чтобы его могли отправить для надлежащей утилизации. 

 
Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми 
отходами! Выведенные из эксплуатации электроинструменты 
подлежат отдельному сбору и утилизации в соответствии с 
природоохранным законодательством. 
 
 
 

 
В случае выхода из строя электроинструмента во время гарантийного срока, 
при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в 
установленном порядке по адресу: ООО «Бауцентр Рус» Россия 236009 
Калининград, ул. А. Невского, 205 тел. +7 4012 999111 info@baucenter.ru 
 
Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем 
руководстве по эксплуатации, должно прослужить не менее 2-х лет. 
 
Дата изготовления товара указана на маркировке. 
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